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A. Les annexes au titre du R123-13 et R123-14 du code de l’urbanisme  

Sommaire:

 

Rappel (Extraits du  R123-13 et R123 -14 du code de 
l’urbanisme). 

Les annexes indiquent  

 

 Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes 
d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en préci-
sant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stoc-
kage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration 
des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets;( voir pièces 
7d2 et 7d3). 
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A.1 Les schémas des réseaux 

A.1.1 L’assainissement

Les eaux usées 

La commune possède un schéma directeur d’assainissement réalisé par la so-
ciété SEGO en avril 1997. (voir pièce 7d3). 

 

À ce jour, 4 ouvrages d’assainissement collectif desservent la commune : 

 un lagunage complété d’un filtre à roseaux d’une capacité de 1500 équiva-
lents-habitant dessert le bourg (562 raccordements pour 1160 habitants).  

 Filtre à sable à Brantelay, d’une capacité de 30 équivalents-habitants (12 
raccordements pour 26 habitants). Le filtre à sable est de mauvaise quali-
té. L’étude pour la réhabilitation de la filière doit démarrer fin 2015. La réa-
lisation des travaux est programmée en 2016-2017.   

 Filtre à sable à Crieul, d’une capacité de 50 équivalents-habitants (16 rac-
cordements pour 35 habitants). La capacité limite est déjà atteinte. La fi-
lière fonctionne bien. Pas de nouveaux raccordements à envisager. 

 Un filtre planté de roseaux au Grand Breuil, d’une capacité de 1000 équi-
valents-habitants (330 raccordements pour 726 habitants). Ce dernier ou-
vrage fonctionne actuellement au 

2
/3 de ses capacités,.  

Les autres secteurs classés en zonage d’assainissement collectif. 

 Les secteurs de Thou et de Saugou disposent d’un réseau sur le cœur de 
village.  Aucune filière ne traite les eaux collectées. D’après les services du 
SIVEER et la commission urbanisme, ces réseaux sont obsolètes. Les 
nouvelles constructions seront équipées d’une filière d’assainissement au-
tonome.  

 La Renoncière et la Poisnière disposent d’un réseau de collecte des eaux 
usées. 8 raccordements pour 18 habitants y sont connectés. Néanmoins, 
aucune filière d’assainissement ne traite les eaux usées récoltées. Le rac-
cordement à la filière d’assainissement collectif de Brantelay est envisagé. 

 Une filière collective était initialement prévue à la Gouvanière. Ce projet est 
aujourd’hui abandonné. Les nouveaux bâtiments seront desservis en as-
sainissement  individuel. 

 

Le reste du territoire. 

 Pour le reste de la commune, les eaux usées sont traitées sur place 
en assainissement autonome à la parcelle ou en assainissement indi-
viduel groupé. Le contexte pédologique est assez satisfaisant sur le 
territoire de la commune, les terrains sont globalement favorables à 
l’assainissement individuel. L’assainissement individuel concerne 
280 habitations et 20 habitations à traiter en autonome regroupé.  

 Les surfaces nécessaires à l’assainissement autonome dépendent de 
la filière : l’épandage est le plus consommateur d’espace (entre 100 et 
200 m²), en revanche, d’autres systèmes ont besoin de moins de 50 
m². 

Les eaux pluviales 

Dans le bourg et sa périphérie le réseau Eaux pluviales est séparatif au Sud de 
la voie ferrée et unitaire au Nord. Certains hameaux ont un réseau pluvial, dans 
les autres cas les eaux pluviales sont évacuées vers les fossés. 

La récupération des eaux de pluie à la parcelle est encouragée de manière à 
réduire les consommations d’eau. 

Depuis le 21 août 2008, un arrêté
1
 relatif à la récupération des eaux de pluie et 

à leur usage à l’intérieur et l’extérieur des bâtiments réglemente l’usage des 
eaux pluviales. Son utilisation pour l’usage extérieur est autorisée. 

                                                      
1
 Arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à 

l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments, NOR : DEVO0773410A 



Concept Ingénierie – SAFER Poitou-Charentes 

« 7a.86213_Les annexes-sanitaires..docx » »            4 

 

 

Les schémas des réseaux 

A.1.2 Eau Potable    

Unités de distribution  

La gestion de la distribution est assurée par le SIVEER. Le syndicat possède 
également 2 captages à  Rouillé, au petit Breuil et à l’Herbertière, mais non utili-
sés actuellement pour l'alimentation en eau potable car trop riche en sélénium. 

L’eau potable distribuée sur la commune provient de 2 Unités de Distribution 
d’eau (UDI) différente : 

L’UDI  A  est alimentée par un mélange d’eaux réalisé  dans le réservoir situé au 
pied du château d'eau de Lusignan (depuis le mois de juillet 2005) provenant du 
captage de Brossac(Celles-L'Evescault) avec celui du forage de la nappe cap-
tive infra-toarcienne de La Poisnière(St Sauvant). 
 
L’UDI B est desservie par un mélange d’eaux :  

- de 2 captages situés sur la commune de Curzay-sur-Vonne provenant 
de la source de la Jallière (nappe libre supra toarcienne) et du forage de  
la Forêt (nappe captive  de l’infra-toarcien).  

- d’un forage sollicitant l'aquifère captif de l'infra-toarcien (forage de la 
Roche-Perrin) situé sur la commune de  Jazeneuil. 

 

Traitement 

Les eaux des forages de La Roche Perrin et La Forêt bénéficie également d’une 
déferrisation avant désinfection. 

 
(Source ARS, qualité de l’eau distribuée en 2014). 
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Les réseaux 

A.1.3 Les ordures ménagères 

Gestion des ordures ménagères 

La gestion des déchets relève de la compétence de la Communauté de com-
munes. Les ordures ménagères et le tri sélectif sont collectés en porte-à-porte 
dans les bourgs et en points de regroupement dans les hameaux. La fréquence 
de ramassage est d’une fois par semaine sur l’ensemble du canton, il s’agit du 
jeudi à Rouillé. 

La collecte sélective est prise en charge par la Communauté de communes 
depuis 1998 et enregistre une progression constante des volumes collectés. 
Des points d’apports individuels verre et papier sont également disponibles 
dans la commune. 

La déchetterie intercommunale se trouve à Lusignan et elle est ouverte toute 
l’année, 4  jours par semaine (lundi, mercredi, vendredi et samedi). Une déchet-
terrie est ouverte à Rouillé d’avril à octobre 2h le lundi matin. 

Depuis 2000, la Communauté de communes du Pays Mélusin sensibilise la 
population à la pratique du compostage individuel. Elle propose en ce sens la 
mise à disposition d’un kit de compostage pour tous les habitants qui en feront 
la demande. 

 

55 points d’apport volontaire  (PAV)  se répartissent sur le canton
2
 

 

 

                                                      
2
 Pays Melusin, rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’élimitnation 

des déchets [en ligne] disponible sur http://www.cc-
paysmelu-
sin.fr/IMG/pdf/Rapport_annuel_prix_et_qualite_service_elimination_dechets_20
12.pdf  

 

http://www.cc-paysmelusin.fr/IMG/pdf/Rapport_annuel_prix_et_qualite_service_elimination_dechets_2012.pdf
http://www.cc-paysmelusin.fr/IMG/pdf/Rapport_annuel_prix_et_qualite_service_elimination_dechets_2012.pdf
http://www.cc-paysmelusin.fr/IMG/pdf/Rapport_annuel_prix_et_qualite_service_elimination_dechets_2012.pdf
http://www.cc-paysmelusin.fr/IMG/pdf/Rapport_annuel_prix_et_qualite_service_elimination_dechets_2012.pdf
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Les réseaux 

Les ordures ménagères 

Localisation des unités de traitement 

Les déchets produits sur le Pays Mélusin sont acheminés vers  différents centre 
de traitement principalement en Poitou-Charentes. (voir cartographie). 

Nature des traitements et valorisation 

 

 
(source : CC Pays Mélusin, RPQS du service d’élimination des déchets, 2013). 

 

 


